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3. Nachdem Sie Quell- und Zielprofileinstellungen definiert haben, miissen Sie diese nun noch fiir die Verwen-
dung im Layout zusammenfiihren. Rufen Sie dazu die Voreinstellungen von QuarkXPress auf, und stellen Sie
dort im Abschnitt Farbmanagement (Standarddrucklayout) die nachstehenden Parameter ein.

Hinweise fiir Experten
aloragben m Nur durch die Wahl von LogoSync bzw. Kodak kann
D5 st vorangene || Umuanel n die Option Tiefenkompensierung aktiviert werden.
Browser Farbmanagement-Modu: (Logosyne ) Das Verwenden der Tiefenkompensierung ist speziell fiir die Um-
Jabberwocky ¥ . wandlung von RGB nach CMYK ein wichtiger Parameter, wodurch in
E'EE‘\T.?L‘SA e e T T dunkleren Stellen im Bild auch nach der Umwandlung nach CMYK
Rechiscrreibarifung & Zugriff auf Bildprofile ermsglichen noch Strukturen (Farbunterschiede) erhalten bleiben. Wenn Sie aber
pgeffelae Soft-proofing bereits im Vorfeld die Daten im definierten ISO-Web-Coated-Farb-
St;n:‘?iﬂi'r'.'mm“ ":usﬂg:hl % raum abgespeichert und in QuarkXPress platziert haben, erfolgt
ke — _ eine Umwandlung der Daten ohnehin nicht.
ﬁ::::uge [) Faromanagement van Vektor-EPS/PDF
E:;;;',; {5 fortiamd ene Vetor~ 7S/ POF i Layout Zugriff auf Bildprofile ermoglichen: IRVl TNN S
e suandardlons | Objekte im Layout vorkommen, soll auch eine Umwandlung
| wake 3 von RGB nach CMYK auf Basis korrekter vorliegender Quell-
(Asbrecren ) (0D profile erfolgen.
Haben Sie jedoch bereits im Vorfeld alle platzierten Objekte im
ISO-Web-Coated-Zielfarbraum angelegt, abgespeichert und in
QuarkXPress platziert, so muss QuarkXPress 7 ohnehin keine
Farbkonvertierung durchfiihren.




